
PS-NP1 说明书

名称 参数 规格 图片

便携式
氙气探
照灯

型号名称
PS-NP1

PS-NP1

灯型 Xenon HID Lamp

灯输出 35W

光速 3400lm

灯泡寿命 长达 3000 小时

色温 4300K

调查距离 长达 1 公里

工作温度 -10℃～70℃

输入电压 DC 10~18V

当前使用 3.5A

重量（不含电池） 1.5kg

尺寸 95(W) x 298(L) x 135(H)

防水能力 IP68(20m)

材料 PC ABS + AL6061

* 产品特点
- 35w大功率镇流器
- 前壳和主体底部均采用铝材制成，具有出色的散热性能。
- 强化塑料机身具有稳定的三角形形状
- 机身可安装在三脚架上
- 高品质电镀反射器
- 完全防水的开/关开关
- 5T以上热处理钢化玻璃双面增透膜
- 前玻璃固定环采用耐热强化塑料，结构适合旋转滤光片固定。
- 后盖部分采用强化塑料处理，当灯亮时，背面的电池电量指示
灯以5个LED级别显示。显示（5 秒后消失）

充电器

型号名称 KPA-060K

输入电压 AC 100~240V  50~60Hz

输出电压 DC 19V / 3.16A

尺寸 52(W) x 115(L) x 30(H)

充电时间 3시간 ± 30분

电池

型号名称 PS-B8-P

电池类型 锂离子充电电池

输出电压 DC 14.4V 4,400mAh

充电电压 DC 19V

使用时间 长达 90 分钟

尺寸 169(W) x Ø50

重量 470g

外饰材料 PC ABS

特征
* 充电时，五档LED指示灯依次亮起

* 电池电量耗尽时，剩余电量指示出现并在 5 秒后消失

基本组件 1个主机探照灯、1个包装盒、1个发光器、1个电池、1个充电器、1个肩带

可选配件（另购）规格表

硬壳包
装盒

型号 PS-HC11

材质 强化塑料

尺寸 185(W) x 375(L) x 320(H)

特征 * 防水硬壳

车载充
电器

产品名称 PSDA-18

输入电压 DC 12V ~ 27V

输出电压 DC 18V / 1.6A

尺寸 49(W) x 85(L) x 32(H)

充电时间 3小时±30分钟



滤光片

产品名称 PS-FTD、PS-FTR（红色）、PS-FTG（绿色）、PS-FTB（蓝色）、PS-FTY（琥珀色）、PS-FTT

种类 扩散（D），领（R，G，B，Y），保护（T）

尺寸 Ø84 x 20(H)

材料 热钢化玻璃+钢化塑料

重量 70g以下

特征 * 有4个固定槽，可以通过在机身上转动来固定

图片
PS-FTR(红色滤色器)        PS-FTY(琥珀色滤色器)      PS-FTB(蓝色滤色器)
PS-FTG（绿色滤光片）      PS-FTT（保护滤光片）      PS-FTD（扩散滤光片）


